
 

 
 
 
Technische fiche  type: 
 

Poeder 9 kg. type PG9 PDY  

Totale hoogte 490 mm 
Diameter 210 mm 
Totaal gewicht 15 kg. 
Blusmiddel Neutrex  

ABC-40 
Drijfgas Stikstof 
Hoeveelheid blusmiddel 9 kg. 
Spuitduur +- 15 sec. 
Reikwijdte 5-6 m. 
Druk 15 bar 
Druktest Ok 
Barstdruk Ok  
Gebruikstemperatuur Tussen -20 gr. C. en 60 gr. C. 
Metaal cilinder ijzer 
Goedkeuring Din EN 3 

BENOR - CE 
Brandklassen ABC 
Brandobject 34 A  

233 B / klasse C 
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Technische fiche type: 
 

Poeder 6 kg. type PG6 PDY  

Totale hoogte 530 mm 
Diameter 170 mm 
Totaal gewicht 9,50 kg. 
Blusmiddel  Neutrex 

ABC-40 
Drijfgas Stikstof 
Hoeveelheid blusmiddel 6 kg. 
Spuitduur +- 12 sec. 
Reikwijdte 5-6 m. 
Druk 15 bar 
Druktest Ok  
Barstdruk Ok  
Gebruikstemperatuur Tussen -20 gr. C. en 60 gr. C. 
Metaal cilinder Ijzer  
Goedkeuring Din EN 3 

BENOR - CE 
Brandklassen ABC 
Brandobject 27 A  

144 B / klasse C   

 


